
政府采购合同

项目名称:舞钢市公安局 2O24年政法专款采购项目2包

招标采购文件编号:舞采招标-202仁 8

甲方:舞钢市公安局

乙方:郑州虹捷安智能科技有限公司

签订时间:2O25年 1月 8日
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舞钢市公安局 2024年政法专款采购项 目 2包 ,委托河南省华普工程咨

∷     询有限公司进行了政府采购。按照评委会评审,确定乙方为中标单位。现甲乙双

0‘ ∶Ⅱ   方协商同意签订本合同。                      9

、 ∷Ⅲ   笫一条 合同文件

∶Ⅱ   下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有

}t}  同等法律效力,这些文件包括但不限于 :

1.舞 钢市公安局 2024年政法专款采购项 目 2包招标文件

2.投标文件

3.乙方在投标时的书面承诺 (详见附件 《书面承诺》)

4.中标通知书

、
  5。合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

笫二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物,货物名称、规格及数量,备件、易损件和

专用工具等 (详见 《供货一览表》)。

第三条 合同总金额

大写:贰拾玖万柒仟肆佰陆拾元整

本合同项下货物总金额:Y297460。 00~元

分项价款在 《供货一览表》中有明确规定

本合同J总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、保险、安装调试、专

用工具、技术培训服务,验收合格之前和质保期内的售后服务,以及备品备件、易损件发

生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版

权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权,索赔或诉讼,乙方应承担全部责任并承担

甲方因此产生的备项损失,包括但不限于律师费、交通费、保全费等各项损失。



2.乙方保证货物是全新的、未使用过的,完全符合国家规范及甲乙双方确认的本合同

关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家
“
三包

”
规定的,应执行

′f三包
”
规定。

本项目质保期三年,即 自货物通过最终验收起堕 个月。

3.乙方提交的货物应符合双方确定的详细配置、技术参数、参数及性能,并应附有此

类货物完整、详细的技术资料和说明文仵。

4.乙方提交的货物必须按照采购方的要求,以约定标准进行制造、安装。

5,乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装,确保货物安全无损运抵合同规定的交

货地点,并进行安装、试运行。

6、 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷,否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2,乙方向甲方提交下列文件材料,经甲方审核无误后支付采购资金 :

(1)经 甲方确认的发票 ;

(2)经 甲乙双方确认签订的 《验收报告》 (或按项目进度阶段性 《验收报告》);

(3)其他材料。       Ⅱ

3.货到安装调试运行正常,验收合格,甲 方收到发票后向乙方支付全部货款。

第六条 交货和验收

1,交货时间:自合同签订之日起 20天内配送完毕。 (自 合同签订之日起一年内乙方

未发货,本合同自动终止)。

交货地点:甲方所在地,具体地点为甲方指定地点。

安装调试时间:按照甲方要求。

′
2。 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理,并列出清单,作为甲方验收和使用的技

术条件依据,清单应随提供的验收资料交给甲方。

3,乙方提供的货物应包括本合同
“
第一条 合同文件

”
规定的全部货物及其附 (辅 )件、

资料。
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4.乙方应当在到货后主 个工作日内以书面形式通知甲方,甲方在收到通知后且 个工

作日内对货物进行验收。货物验收时,甲 乙双方必须同时在场,双方共同确认货物与本合

同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量等是否工致。乙方所交付的货物不符合合

同规定的,甲 方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换

或其他必要的补救措施,直至验收合格,方视为乙方按本合同规定完成交货。

5.需要乙方对货物 (包括软件)或系统进行安装调试的,甲 乙双方应在货物安装调试

完毕后以书面形式告知甲方,甲方在收到通知后上 个工作日内进行运行效果验收。在验

收之前,乙方需提前提交相应的调试计划 (包括调试程序、调试内容和检验标准、试验时

间安排等)供甲方确认,乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作要善

记录。如甲方要求,乙方应提供这些记录给甲方。检验调试出现全部或部分未达到本合同

所约定的技术指标,甲 方有权选择下列任一处理方式 :

a。重新调试直至合格为止。

b。要求乙方对货物进行免费更换,然后重新调试直至合格为止。      .

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6,验收合格的,由双方共同签订 《验收报告》。

7.甲 方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收 ,· 大型或复杂项目,以及特

种设备应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。甲方聘请专业人员或机构参与

验收的,乙方承担由此产生的全部费用。

8,货物验收包括:货物包装是否完好,产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、

外观质量、配置、内在质量,以及调试运行是否达到
“
第一条合同文件

”
规定的效果。乙

方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备

件、易损件、专用工具等交付给甲方;乙方不能完整交付货物、附 (辅)件和资料的,视

为未按合同约定交货,乙方负责补齐,因此导致逾期交付的,由 乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同
“
第一条合同文件

”
规定的数量、质量要求和运行效果,甲方有

权拒收,并可以解除合同;由此引起的甲方损失由乙方承担赔偿责任。



10.如果合同双方对 《验收报告》有分歧 ,双方须于出现分歧后且 天内给对方书面声

明,以陈述己方的理由及要求 ,并附有关证据。分歧应通过协商解决。 ∫
∵
∷
       '

第七条 项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务,以及货物安装、调试、咨询、  町

培训和售后等技术服务工作。

                             g
项目负责人姓名: 邓超 职务/职称: 经理

联 系 电话 :15622246171
J0

第八条 售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收起 36个月。若国家有明确规定的质量保证期高  捻

于此质量保证期的,执行国家规定。                          辫

2,在设各质保期内,乙方应对由于设计、工艺、质量 (含环保节能要求)、 材料的缺  。“
勾 ~

陷而发生的任何不足或故障负责,并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换,调换本身并不影响甲方就

其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后,乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。必须要有专门队伍

从事此项工作,并提供全天候的热线技术支持服务,必须对甲方所反映的任何问题在 0.5

(小时)之内做出及时响应,在⊥ (犭、时)之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障

在检修⊥ (犭、时)内仍无法解决,乙方应在⊥ 个工作日内免费提供不低于故障货物规格

型号档次的备用货物供甲方使用,直至故障货物修复。

5.乙方必须建立健全售后服务体系,确保货物正常运行。乙方必须遵守甲方的有关管

理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的,由 乙方按照本合同第十条的约定

承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内,乙方对货物 (人为故意损

坏除外)提供全免费保修或免费更换;质保期后,收取维修成本费。

第九条 合同的生效

1.本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。



2.生效后,除 《政府采购法》第 49条、第 50条第二款规定的情形外,甲 乙双方不得

擅自变更、中止或终止合同。                     ∵ l

第十条 违约责任

1,乙方所交付的货物不符合本合同规定的,甲 方有权拒收,乙方在得到甲方通知之日

起土 个工作日内采取补救措施,逾期仍未采取有效措施的,造成损失的,乙方还应向甲

方承担赔偿损失等法律责任,并向甲方支付合同J总价土 %的违约金。

2.甲 方无正当理由拒收货物、拒付货款的,甲 方应向乙方偿付拒付货款⊥ %的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的,每逾期 1天 ,乙方向甲方偿付逾期交货部分货款

总额的 3 ‰的违约金。如乙方逾期交货达 15天 ,甲 方有权解除书面合同,甲 方解除

合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下,乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的,

对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内 (取两者中最长的期限),如经乙方两次

维修,货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的,甲 方有权要求乙方更换为全新

合格货物并按本条第 1款处理,同时,乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5.其它未尽事宜,以 《中华人民共和国民法典》和 《政府采购法》等有关法律法规规

定为准,无相关规定的,双方协商解决。          9

笫十-条 不可抗力

甲、乙方中任何一方,因不可抗力不能按时或完全履行合同的,应及时通知对方,并

在土 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题,可

由双方初步协商,并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损

失,免予承担责任。

第十二条 争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行

鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时,双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议,双方可选择以下第」~种方式解决 :



①向舞钢市人民法院提起诉讼 ;

②向仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理期间,除有争议部分外,本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继

续履行。

第十三条 其他

符合 《政府采购法》第 49条规定的,经双方协商,办理政府采购手续后,可签订补

充合同,所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式 肆 份,甲方执≡辶份,乙方执 壹 份。

甲 方:( 乙方 :

地址 :

能科技有限公司

地址 :舞钢 楷棼∵甲CC座
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法人代表 (签字 )

授权代表 (签字 )

法人代表 (

呷贤

代表 (箩字)∶ L嘱
犀

电 讵 子: 13137125721   
’

开户银行 :中 国工商银行股份有限公司郑州自贸

试验区分行

银彳亍则d手 : 1702029209200369994

时 间:2025自F1月 8日
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附件 :

便携式疑难物证可视化系统技术参数                 、

1.设备须便携一体化设计:由 “
可视化智勘仪主机

”
 (内置取证图像处理软

件)、 “
双波段 mini激光模组

”、 “
红外 IR激发光模组

”、 “
光谱摄像模组

”、

“
光学滤光增强模组

”、 “
试剂雾化模组、 “

可视化生物物证试剂盒
”、遮光罩

(固定式)、 内置锂电池等整体一体化便携式设计 ;

2,重量 : 1.3kg;

3.整体 尺
氵 ∷ 皆叩 艹卩 》

·1ρ°mm× 45mm;

Type-C和 UsB3· 0通 信 接 口 和 无 线 连

5.供 电 方 式 :须 采 用
∷
Jype~c充 电 接 口 ,内 置 锂 电 池 ,8.4V,4500mAH;.

6.屏幕尺寸:主机须集成 6英寸触摸式主机显示屏和 1英寸 LED信息显示

屏 :

6.1主机显示屏分辨率:主机触摸显示屏屏幕分辨率须 2244像素×1080像

素 ;

6.2、 信息显示屏:显示屏须支持显示主机剩余电量和当前工作的光波长 ;

★7,摄像系统:主机须集成 2个摄像头 (4K光谱摄像机头及可见光摄像机);

▲ 8,摄像 头 的 分 辨 率 :1984x1488像 素 ;

▲9,系统须配备多波段激发光源 :

9,1须具有红外光输出波段 ;

9,2须具有蓝、绿两个激光输出波段 ;

9,3系统输出红外光的峰值波长为 (850± 25)nm之间 ;



`
△
日
引
叫
涮
”
`
 
 
 
 
 
 
 
 

、

 
亠
r
 

、d
 
<
◇

丿

触

蒯

陬

^
羊

咖

棚

唰

蛐

“ 
 
 
 

支
 
 
 

对
 
 
 

昭

踟

盼

胍

片

奸

蛔

 
嫩

帽

断

持

操

色

支
 
 
 

小
 
 
 

种



之间应采用磁吸式安装 ;

14.2试 剂 盒 试 剂 容 量 :30m1;                  ,

14.3试剂冷熏显功能:系统须有具有试剂熏显功能,支持通过内置电动雾化

器将相关试剂雾气喷到客体表面进行熏显 (无须加热);

▲14,4熏显时长 :系统的蓝光试剂熏显时长须2-5秒 ,熏显非渗透性客体 (如

:垃圾袋)3秒 ;熏显半渗透性客体 (如 :牛皮纸)4秒 ;熏显渗透性客体 (如 :

棉布)3秒 ;

▲14.5绿光试剂:喷到背景颜色为红色或橙红色的趴℃ 塑料卡片客体表面 ,

在绿色激光的照射下,系统应能对塑料卡纸上的指纹进行勘查 ;

▲14.6潜血试剂:将潜血试剂喷到滴有稀释血液的白色纺织物客体表面,在

诳 蓝色激光的照射下,系统应能对纺织物上的潜血痕迹进行勘查 ;

▲15,试剂安全性 :

可视化生物靶示试剂:可视化生物靶示试剂为水溶性试剂, 须提供相关检测

机构 出具的检测须体现如下标准 :

15.1急性 经 口毒 性 试 验 检 测 :根据 GB/T21060⒊ 2008《 化 学 品  急 性 经

口毒性试验》属低毒 ;

15.2急性吸入毒性试验检测:根据 GB/T21060⒌ 2008《化学品急性吸入     。

毒性试验》分级为低毒;                              、

15,3急性经皮毒性试验检测:根据 GB/T21060⒍ 2022《化学品 急性经

皮毒性试验》GHs类别分类属 5类 ;

16.试剂安全性 :

16.1“DNA靶示试剂
”
成份安全,不破坏 DNA结构,无须加热自然阴干显

现,无须混合使用方便 ;

▲16.2用
“DNA靶示试剂

”
处理后,可检验出DNA分型,经磁珠法提取经喷

显现后模拟指印样本,可得到完整DNA分型图谱,平均峰值大于 1000rfu。 (须提供



“
公安部检验报告

”
,并体现该参数)

▲17,背景扣除功能:将黑磁粉涂到触碰过指纹的人民币、热敏纸、快递标签

纸客体表面,在系统红外光的照射下,应能在显现客体表面指纹痕迹时扣除客体

表面的部分背景信息;            ~                 ∷

18.激发光源:蓝绿激光光源功率 (具有三档功率可调):蓝光 445nm:8W、

绿 光 530nm:5W、 IR红 外 850nm:15W;

19,光降噪方式:须采用暗视场遮光罩,消除环境光噪,减少激发光外泄,适

合自天/夜晚/室内外各种环境,显示屏与物证背向,显示屏光不会影响物证采集;     \

20.激光防护眼镜 :须采用黄/橙色双镜片一体式设计,使用不同波段无须更

m
换眼镜,镜片具有上下折叠功能且两侧须具有遮光护罩,眼镜镜片须符合激光安

     '
全眼镜要求,并应具激光防护等级标识,黄色镜片防护等级须为 oD5+以上、橙

色镜片防护等级须为 OD7+以上 ;

21.板式手机激光滤镜 :须配备双波段 (445/530nm)直板式手机激光滤镜 ,

使用时无须夹持手机固定安装,可直接固定于警务通手机前端摄像头进行激光滤

光拍摄记录使用 ;

★系统配置表

“
便携式疑难物证可视化智勘系统

”
配置清单

配置名称、规格 数量

疑难物证可视化智勘仪主机 1台

专属取证图像处理软件 (内置 ) 1套

光谱摄像模组 1套

三波段激发光模组 (445/530/850nm) 1套

磁吸式试剂盒 (30mD 2盒



疑难手印痕快速显现试剂套装

潜血手印快速固定液

(10m1)

1套

潜血手印荧光试剂

(10m1)

潜血手印蓝色试剂

(10m1)

试剂快速冲洗液(10m1)

陈旧性手印显现试剂

(10m1)

双镜片激光防护眼镜 (445/530nm) 2副

激光相机滤镜 (445/530nm) 1套

板 式 手 机 激 光 滤 镜 (44γ 530nm) 1套

锂电池 (内置)
1块

Type-C充 电 器
1个

皮质背带 1条

一体化整体注模防护包 1套


